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Перечень условных обозначений 

 

ПО  - программное обеспечение 

БД   - база данных 

ПЭВМ  - персональная электронно-вычислительная машина 

АРМ  - автоматизированное рабочее место 

 

Введение 

 

Данное ПО может использоваться для различных видов транспорта 

(железнодорожный, авиационный, автобусный). В зависимости от требования, 

интерфейс ПО может перенастраиваться. В данном документе дано описание на 

основе настроек железнодорожного вокзала.  
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1. Состав и назначение ПО «АРМ Диктора-Информатора» 

 

Программное обеспечение «АРМ Диктора-Информатора» состоит из 

исполняемого модуля Dictor.exe. 

ПО «АРМ Диктора-Информатора» предназначено для выполнения 

следующих функций: 

 вывода на экран перечня поездов в порядке их ожидаемого 

прихода/отправления; 

 изменения порядка сортировки выведенного на экран перечня поездов 

по различным параметрам для быстрого поиска нужного поезда; 

 отображения сообщений, поступающих от программы диспетчера 

событий, в двух окнах – окне дикторских объявлений (в дальнейшем окно 

Диктора) и окне управления событиями (в дальнейшем окно Информатора); 

 ввода изменяемой информации о поездах и отметок о прохождении 

поездом контрольных точек; 

 контроля за выводом автоматически сгенерированных стандартных 

звуковых сообщений о поездах; 

 формирования стандартных сообщений о поездах, которые не могут 

быть сгенерированны автоматически; 

 формирования нестандартных сообщений по нескольким разделам 

(Безопасность, Реклама, Информация и др.) с возможностью записи их в БД для 

дальнейшего автоматического воспроизведения; 

 оперативной настройки отдельных параметров функционирования ИСС. 
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2. Выполнение программы 

2.1. Взаимодействие с ПО «АРМ Диктора-Информатора» 

 

Для управления ПО «АРМ Диктора-Информатора» используются 

следующие элементы управления: 

▪ Кнопки – прямоугольные области, выделенные цветом или рисунком 

с надписью. Нажатие на них осуществляется с помощью мыши: 

необходимо установить маркер на поле кнопки и нажать левую кнопку 

мыши; 

▪ Поля – выделенные области на формах, в которых могут быть 

введены данные; 

▪ Меню- перечень действий в верхней части экрана, которые можно 

выбирать с помощью мыши или нажатием на клавиатуре клавиши 

подчеркнутой в меню буквой. 

 

Для управления формой с помощью клавиатуры можно использовать 

следующие клавиши: 

▪ Tab –  в сочетании с Ctrl для перехода между элементами управления; 

▪ Стрелки – для перемещения внутри полей или между строками 

таблиц и списков; 

▪ Enter – для нажатия выбранной кнопки или подтверждения ввода 

значения в поле; 

▪ Esc – для отказа от ввода значения в поле и возврата к старому 

значению. 
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2.1.1. Главное окно ПО «АРМ Диктора-Информатора» 

 

Главное окно ПО представлено на Рис 1. Окно разделено на несколько 

частей. 

 

Рис 1. Главное окно АРМ Диктора-Информатора 

 

В верхней части экрана расположена строка инструментальных кнопок 

  обновление всех таблиц; 

 формирование голосового сообщения; 

 архив голосовых сообщений; 

 формализованные сообщения; 

  просмотр режима хождения и маршрута поезда 

 разрешение/запрет  генерации звуковых сообщений для  указанного 

поезда; 

 разрешение/запрет вывода информации об указанном поезде на табло; 

отмена /снятие отмены ближайшего рейса поезда; 

 Завязка/Развязка поездов; 
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 Запретить\разрешить автоматическую обработку поезда (в случае, 

если эта функция разрешена); 

 Удалить сообщение, которое проигрывается в данный монент; 

 просмотр событий по поезду за указанные сутки. 

 поле поиска поезда по номеру 

 текущее время и дата. 

  выход из программы; 

 Меню дублирует основные 

действия. Для перехода в меню необходимо либо нажать кнопку Alt и далее 

перемещаться стрелками либо выбирать нужные поля мышью.  

Для ускорения работы могут использоваться кнопки в верхнем ряду 

клавиатуры. При этом они имеют следующее соответствие кнопкам меню: 

 

Esc                                        F1 F2 F3 F4  F5      F6      F7     F8            F9     F10   F11   F12 

 

В нижней части расположена таблица, в которой отображены все поезда, 

имеющиеся в сезонном расписании. В обычном состоянии поезда 

отсортированы в порядке возрастания времени прибытия с учетом ближайшего 

дня следования. 

 

Поезда, находящиеся на дальних подступах, выводятся на белом фоне. 

Поезда, для которых задан номер пути, выводятся на желтом фоне, 

находящиеся на станции – на синем фоне, отправившиеся – на зеленом фоне. 
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В колонке Текущая станция отображается станция по маршруту, на которая 

обслуживается системой в настоящее время. Следует учесть, что 

обслуживаемая станция не совпадает с ближайшим остановочным пунктом, т.к. 

не все станции обслуживаются системой. Состояние рейса на текущей станции 

отображается цветом в колонке Текущая станция. 

В колонке Обрабат.станция выводится время по станции, на которой 

установлен АРМ в случае, если в текущий момент обрабатывается другая 

станция по маршруту. Если текущая станция совпадает с обрабатываемой, то 

колонка Обрабат.станция для поезда– пустая. 

Отмененные поезда отображаются серым цветом. 

При нажатии мышью на заголовке колонок происходит пересортировка 

поездов по значениям выбранной колонки. Для изменения порядка сортировки 

(по возрастанию значения/по убыванию значения колонки) необходимо 

повторно нажать мышью на заголовке выбранной ранее колонки. Для возврата 

к начальной сортировке необходимо либо отсортировать поезда по колонке 

«Ожидаемое прибытие» или нажать кнопку «Пересортировка»  в строке 

инструментальных кнопок в верхней части экрана (5) либо нажать кнопку 

клавиатуры Esc. 

Над списком поездов располагаются две области, разделенные 

вертикальной перегородкой. От списка поездов они отделяются горизонтальной 

перегородкой. Если подвести маркер к перегородке, нажать левую кнопку 

мыши и не отпуская перемещать ее, то перегородка также будет перемещаться, 

изменяя размер окон. 

Каждое окно в верхней части содержит таблицу. Левая таблица содержит 

информацию о звуковых сообщениях, правая о сообщениях предназначенных 

оператору. Переход от окна к окну может осуществляться нажатием клавиши 

Tab или с помощью мышки. У активного окна текущая строка выделяется 
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черной рамкой со стрелкой в правой части. Перемещение между строками 

активного окна осуществляется либо с помощью мыши либо стрелками и 

клавишами PageUp или PageDown. 

Все строки в окнах связаны с ближайшим рейсом поезда (в дальнейшем – с 

поездом). При нажатии клавиши Enter или двойном щелчке левой кнопкой 

мыши на строке окон открываются окна с параметрами поезда. Вид окон 

зависит от исходного окна, в котором произведен выбор и от состояния поезда. 

2.1.2. Изменение параметров движения поезда. 

При необходимости изменить параметры движения поезда необходимо 

выбрать необходимый поезд в нижнем окне АРМа. Для ускорения поиска 

поезда можно воспользоваться возможностью сортировки списка по значениям 

различных столбцов. Для этого необходимо подвести маркер к заголовку 

столбца и нажать левую кнопку мыши. Таблица будет отсортирована по 

возрастанию значений указанного столбца. 

Для быстрого поиска нужного поезда по номеру необходимо набрать с 

помощью клавиатуры номер поезда. Где в этот момент находится маркер – не 

важно. Набираемые цифры будут располагаться в окне  в верхней   части 

экрана, и сразу будет производиться поиск. Если поезд с набранным номером 

будет найден, то он будет отображен в окне в нижней части экрана. При 

продолжении набора (вводе следующей цифры) будет происходить следующий 

поиск. После окончания ввода номера, через 5 секунд, поле номера  будет 

очищено и можно будет производить следующий поиск. 

При двойном щелчке левой кнопкой мыши или нажатии клавиши Enter 

откроется окно с параметрами движения поезда и текущим состоянием (Рис. 

2,3,4). 
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Рис 2. Задание номера пути 

 

Рис 3. Прибытие поезда 
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Рис 4. Отправление поезда 

 

Оператор может изменять отдельные параметры движения и изменять 

состояние поезда. В зависимости от состояния внешний вид окна изменяется, и 

появляются необходимые элементы управления – поля и кнопки. 

 

2.1.2.1. Изменение времени прибытия-отправления 

 

В окне параметров отображаются две группы времен: по расписанию и 

ожидаемое - фактическое. Каждая группа содержит время прибытия, время 

отправления и время стоянки. Времена по расписанию служат для справки и не 

могут изменяться оператором.  

Ожидаемые времена могут изменяться, но являются взаимозависимыми: 

- при изменении времени прибытия сохраняется время стоянки, а время 

отправления изменяется; 



 

 13 58117600.425711. РО 

Лист 

 
Дата № док. Лист Кол.уч. Изм. Подп. 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 
П

о
д
п
. 
и

 д
а
т

а
 

- при изменении времени отправления время прибытия остается 

постоянным, а время стоянки изменяется; 

- при изменении времени стоянки время прибытия сохраняется, а время 

отправления изменяется. 

 

Для возможности перехода через границу суток имеются поля с датой, 

которые по умолчанию соответствуют датам из графика движения. Оператор 

может изменить даты на ожидаемые.  

Для ускорения ввода времен имеется несколько радиокнопок (светлых 

кружков из которых один имеет черную точку в середине – эта кнопка является 

активной и показывает выбор оператора). В зависимости от состояния поезда 

они позволяют откорректировать время прибытия или отправления в 

зависимости от выбора оператора: 

• Время по расписанию – время заложенное в расписании; 

• Ожидаемое время – время введенное оператором ранее (обычно при 

опоздании поезда). 

• Сейчас (текущее время) 

Расположенная на форме выделения номера пути кнопка «Освободить 

путь» позволяет отменить ошибочно отмеченное выделение пути. 

Расположенная на форме прибытия кнопка «Еще не прибыл» позволяет 

отменить ошибочно отмеченное прибытие. 

Расположенная на форме прибытия кнопка «Еще не убыл» позволяет 

отменить ошибочно отмеченное прибытие. 

При изменении значений или выбора соответствующие поля выделяются 

зеленым цветом.  

Для отказа от сделанных изменений и выхода из формы без записи 

необходимо нажать кнопку «Отказаться от изменений». 
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Для ввода внесенных изменений необходимо нажать кнопку «Внести 

изменения». Если были сделаны изменения, появится окно с новыми 

значениями и приглашением подтвердить внесенные изменения. В случае 

отказа происходит возврат в окно, где вносились изменения. В случае 

подтверждения – происходит запись новых значений в базу данных. 

Запись значений в БД приведет к пересчету времен событий, связанных с 

измененным временем, для данного поезда. 

2.1.2.2. Изменение состояния поезда 

 

В процессе своего движения поезд, в общем случае, последовательно 

находится в следующих состояниях: 

- неопределенное (нет сведений о движении поезда-до момента 

выделения пути); 

- на ближних подступах (поезду выделен путь – до момента остановки 

у платформы); 

- прибыл (поезд стоит у платформы – идет высадка/посадка 

пассажиров, до момента отправления); 

- убыл (поезд отправлен от платформы, до момента освобождения пути); 

- остался на платформе – в дальнейшем он может быть завязан с другим 

поездом. 

 

Оператор по поступающей от службы движения информации 

последовательно изменяет состояние поезда. Изменение приводит к 

активизации событий, связанных с новым состоянием поезда (выводу 

голосовых сообщений и информации на табло). 

2.1.2.3. Отмена/Снятие отмены очередного рейса 
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Оператор может отменить поезд, находящийся в неопределенном 

состоянии. Нажатие на кнопку  (10, рис 1), переводит поезд в состояние 

отмененный. Отмененный на ближайший рейс  поезд не обрабатывается до 

момента окончания рейса по расписанию. По окончанию очередного рейса 

отметка об отмене автоматически снимается. Для отмены поезда на длительный 

срок необходимо воспользоваться возможностями РМ Администратора ИСС. 

Отмененные поезда выводятся на экран в нижней части таблицы поездов, 

после всех разрешенных поездов, и окрашены серым цветом. При различных 

сортировках они попадают в общий список. 

 Повторное нажатие кнопки приводит к снятию ранее  сделанной отмены;  

2.1.2.4. Запретить/Разрешить вывод информации о поезде на табло.  

Нажатие на кнопку  (9, рис 1), запрещает вывод информации о поезде 

на все типы табло. Повторное нажатие кнопки  разрешает вывод информации 

о поезде на табло; 

2.1.2.5. Запретить/Разрешить вывод звуковой информации о поезде. 

 Нажатие на кнопку  (8, рис 1), запрещает вывод звуковой информации о 

поезде. Повторное нажатие кнопки  разрешает вывод звуковой информации о 

поезде. 

 

2.1.2.6. Связывание/Развязывание поездов. 

 

Связанные поезда – это два номера поезда, которые последовательно 

присваиваются одному составу. Один поезд является приходящим второй 

отходящим. При прохождении через станцию события выделения пути, 

прибытия и отправления для таких поездов происходят одновременно. 

Настройка завязанных поездов производится при формировании расписания 
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Администратором ИСС. В случае нарушения графика движения входящего 

поезда (например его опоздания) может быть принято решение о подаче 

другого состава для исходящего поезда. Для правильной работы системы в 

этом случае поезда должны быть развязаны. Для снятия признака связанности 

необходимо выделить мышкой любой из двух связанных поездов и нажать 

кнопку 11 (рис.1) «Связать/Развязать поезда» . После подтверждения 

поезда будут развязаны на ближайший рейс. По окончанию рейса связанность 

восстановится автоматически. 

Для восстановления связанности ранее развязанных поездов необходимо 

повторно нажать кнопку 11 (рис.1) «Связать/Развязать поезда» . 

2.1.2.7. Просмотр режима хождения поездов. 

 

При нажатии кнопки   “Режим хождения поездов» на экран выводится 

форма рис. 5. В средней части формы изображен календарь на 2 года с днями, 

выделенными разным цветом – зеленым – если поезд в этот день ходит, 

красным – если не ходит, серым – если отменен.  

В верхней части имеется одна или несколько вкладок с номером и 

маршрутом поезда. Несколько вкладок появляется в том случае, когда введено 

несколько поездов с одинаковым номером. 
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Рис 5. Просмотр режима хождения поезда. 

 

В нижней части указывается режим в виде текстового сообщения (например: 

“ежедневно” или “по нечетным 31, 2, 4, 7) 

В случае, если у поезда есть завязки, появляется поле с указанием 

номеров связанных  с данным поездов (с указанием даты начала и конца 

связки если необходимо). Оператор может выбрать поезд из списка и  

просмотреть его режим хождения. 

Для просмотра маршрута следования и времени прибытия по расписанию 

на остановочные пункты маршрута необходимо в меню выбрать пункт 

Посмотреть маршрут. При этом будет выведена форма с указанием всех 

станций маршрута. Станции, на которых данный рейс имеет остановки, имеют 

времена прибытия-отправления.  
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Рис 5. Маршрут рейса. 

Для выхода необходимо нажать кнопку Выход 

  

2.1.2.8. Генерация формализованных (типовых) звуковых сообщений. 

При необходимости в ручную инициировать типовое сообщение по рейсу 

или сообщения о маневровых работах оператор должен нажать кнопку  

формализованные сообщения . При этом на экран будет выведена форма: 

 

. 
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Для вывода сообщения о маневровых работах оператор должен выбрать 

требуемое сообщение и номер пути. Для этого необходимо нажать мышкой на 

текст соответствующего сообщения, а затем кнопку с номером пути. Для 

озвучивания необходимо нажать появившуюся кнопку Озвучить.  

Соответствующее звуковое  сообщение будет автоматически озвучено.  

Для сообщений по рейсу (в примере- Поезд прибывает) достаточно 

выбрать сообщение и нажать кнопку Озвучить. В зависимости от настроек 

системы и состояния рейса, состав сообщений по рейсу в списке может 

изменяться. 

В случае, если один оператор контролирует несколько станций, он может 

выбрать одну из станций, на которой он хочет сделать объявление. 

2.1.2.9. Просмотр событий по поезду . 

 

Для быстрого просмотра событий по одному поезду за одни сутки 

необходимо нажать кнопку . При этом будет выведена форма , 

 

в которой будут содержаться все события по выбранному поезду и связанному 

с ним (при необходимости) за указанные сутки. В верхней части будут 

расположены более поздние события. Кроме событий с поездами, будут 

показаны все действия оператора (вывод звуковых сообщений с микрофона, 

вывод сообщений о маневровых работах, изменения в настройках программы. 
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Для изменения  даты необходимо мышкой нажать втрелочку справа от даты и 

в появившемся календаре выбрать требуемую дату. 

Для возврата в основную форму необходимо нажать кнопку выход. 

2.1.3. Сообщения оператору 

Правое верхнее окно предназначено для вывода информационных 

сообщений и запросов на ввод информации для Оператора (рис.1). Сообщения 

отображаются Красным цветом и должны быть обработаны  оператором.  

 

 

Для обработки сообщения необходимо указать на строку сообщения курсором 

мыши и дважды нажать левую кнопку. При этом откроется окно изменения 

параметров поезда, аналогичное п.п. 4.2.2. В верхней части окна отображается 

текст сообщения, поясняющий требуемое от оператора действие. 

При выходе с записью сообщение исключается из таблицы. При выходе по 

кнопке Отказ от записи, запись остается в таблице и служит напоминанием 

оператору о не выполненном действии. 

Факт появления сообщения в окне Информатора может сопровождаться 

звуковым сообщением через локальную звуковую систему. Оператор может 

управлять уровнем этого сообщения через меню Настройки - Звуковые 

оповещения. Он может установить один из следующих уровней: 

- звуковой сигнал бип; 
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- без звукового оповещения. 

2.1.4. Очередь звуковых сообщений 

 

Левое окно предназначено для вывода очереди звуковых сообщений. 

Сообщения, в зависимости от их состояния, отображаются различными 

цветами: 

- Белым цветом отображаются сообщения, которые еще не проиграны 

в эфир. В колонке Время начала указано время, когда это сообщение должно 

быть проиграно. Если в момент начала проигрывания уже идет вывод другого 

сообщения или в очереди есть сообщение в более высоким приоритетом, то 

данное сообщение будет ждать освобождения зоны и может начать 

проигрываться позже требуемого времени; 

- Красным цветом помечаются сообщения, которые должны быть 

обработаны  оператором, т.к.произошла ошибка и сообщение не может быть 

собрано автоматически. Для обработки такого сообщения необходимо указать 

на строку сообщения маркером и дважды нажать левую кнопку. При этом 

откроется окно записи звукового сообщения. В верхней части окна 

отображается текст сообщения, который должен быть прочитан диктором. 

Порядок записи звукового сообщения приведен ниже. При выходе с записью  

сообщение помечается белым цветом и будет проиграно при освобождении 

зоны озвучивания. При выходе по кнопке Отказ от записи, запись остается в 

таблице и служит напоминанием оператору о невыполненном действии; 

- Синим цветом помечаются сообщения, время актуальности для 

которых истекло. Например, сообщение должно было быть выведено в течении 
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5 минут, но зона озвучивания была занята другими, более приоритетными 

сообщениями. Такое сообщение должны быть обработаны  оператором. Можно 

выполнить одно из 3-х действий: 

▪ Отменить сообщение 

▪ Открыть карточку сообщения (нажав 2 раза на левую кнопку 

мыши) и озвучить его. При этом можно изменить его параметры, 

например повысить его приоритет. 

▪ Ничего не делать – сообщение будет удалено после того как рейс 

будет полностью обработан. 

- Желтым цветом помечаются звуковые  сообщения, которые в 

настоящий момент выводятся в зону. При этом у него корректируется время 

начала на фактическое время начала вещания. Диктор может прервать 

проигрывание текущего сообщения, нажав на правую кнопку мыши и выбрав 

пункт меню Прервать проигрывание. Проигрывание немедленно будет 

остановлено, а сообщение бужет отображено серым цветом – Прервано 

диктором. Если произошла ошибка и прерванное сообщение нужно озвучить – 

необходимо нажать правой кнопкой мыши на нем и выбрать пункт 

Восстановить сообщение – оно будет проиграно с начала. 

- Зеленым цветом помечаются сообщения, которые уже озвучены. 

- Серым цветом помечаются сообщения, удаленные Диктором.  

Если сообщение находится в ожидании проигрывания его можно отменить 

путем нажатия на нем правой кнопкой мыши и выбора пункта меню 

Отменить объявление.  

Отмененные сообщения можно восстановить. Для этого необходимо 

нажать на нем правой кнопкой мыши и выбора пункта меню 

Восстановить объявление – объявление станет белым и будет проиграно 

в эфир 
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Сообщения по поезду автоматически удаляются из очереди после 

окончания обслуживания рейса. 

2.1.4.1. Создание звукового сообщения Диктором 

 

Основная часть стандартных звуковых сообщений создается 

автоматически. Но иногда появляется необходимость сделать сообщение, 

которое не может быть сгенерировано автоматически (появление нового 

маршрута, нестандартные сообщения). Для этого в АРМе предусмотрена 

возможность создания нового звукового сообщения. 

2.1.4.2. Создание стандартного звукового сообщения 

Система автоматически создает необходимые звуковые сообщения согласно 

утвержденному регламенту. Если у Диктора возникает необходимость он может 

сформировать любое доступное для текущего состояния рейса сообщение. 

Для этого необходимо выбрать в списке рейсов требуемый и нажать кнопку 

Формализованные сообщения.  Откроется окно, в котором будет представлен 

перечень всех стандартных (формализованных) сообщений, которые разрешены 

для данного состояния рейса. Например, для исходящего рейса дальнего 

следования, находящегося у платформы будет доступен следующий перечень 

сообщений 

 

Диктор может выбрать любое сообщение из списка и нажать кнопку Озвучить – 

сообщение будет сформировано и отправлено на озвучивание. 



 

 24 58117600.425711. РО 

Лист 

 
Дата № док. Лист Кол.уч. Изм. Подп. 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 
В

за
м

. 
и
н
в
. 
№

 
П

о
д
п
. 
и

 д
а
т

а
 

2.1.4.3. Создание нестандартного звукового сообщения 

 

Под нестандартными сообщениями подразумеваются голосовые 

сообщения, которые оператор должен наговорить через микрофон.  

Голосовые сообщения в Системе не сразу выводятся в эфир, а 

предварительно записываются, а затем направляются в общую очередь. При 

этом диктор не должен отслеживать текущее состояние очереди – система сама 

поставит сообщение в очередь в соответствии с его приоритетом. 

Для начала записи сообщения необходимо нажать кнопку -  

формирование голосового сообщения – откроется окно записи. 

Окно содержит параметры озвучивания сообщения (время начала 

звучания, число повторов, пауза между повторами, время конца звучания, зона 

звучания, категория срочности), которые могут быть изменены оператором. 

При установке отметки Озвучивать сразу - поле времени начала звучания 

будет заблокировано и сообщение начнет выводиться сразу после нажатия 

кнопки Озвучить. 
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Рис 5 Создание звукового сообщения 

 

В нижней части окна располагаются кнопки управления записью: 

-  – включает режим записи, при этом счетчик времени записи 

начинает отсчет секунд записи и появляется индикатор уровня 

записи

 

-  – останавливает запись.  
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При использовании микрофона, оснащенного выключателем, связанным с 

СОМ портом ПЭВМ, начало и окончание записи звука с микрофона может 

осуществляться включением и выключением выключателя (нажатием и 

отпусканием клавиши). 

При записи рекомендуется поддерживать громкость таким образом, чтобы 

индикатор уровня не заходил в правую, красную зону а находился в средней 

части. Программа, по окончании записи автоматически повысит уровень записи 

таким образом, чтобы она соответствовала громкости стандартных сообщений. 

При остановке записи появляется надпись ЗАПИСЬ ПРИСУТСВУЕТ 

Записано 0:06, которая говорит, что записано сообщение длинной 6 секунд. 

 

Повторное нажатие на кнопку Запись или клавишу микрофона стирает 

предыдущую запись и начинает запись снова. 

Сделанную таким образом запись можно  через 

локальные колонки. 

Если сообщение записано корректно, необходимо указать для него 

параметры вывода: 

Категория срочности – указывает какой приоритет должно иметь данное 

сообщение (чем выше приоритет – тем быстрее оно будет выведено) 

Зона – указывается зона терминала, куда будет выведено сообщение 

Начать вывод сразу – сообщение начнет озвучиваться сразу. Если снять 

эту галочку появится возможность указать дату и время начала озвучивания. 
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В блоке управления повторами можно указать число повторов или 

установить признак бесконечных повторов, паузу между повторами  

 

Флажок Повторять каждый день устанавливает режим, когда данное 

сообщение проигрывается в указанный интервал времен с указанной паузой 

между повторами каждый день. 

 

Для вывода сформированного сообщения в эфир необходимо нажать 

кнопку  - сообщение будет поставлено в общую очередь с 

текстом Оперативное сообщение диктора и начнет проигрываться, как только 

требуемая зона будет освобождена. 
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Записанное сообщение можно сохранить в архиве для дальнейшего 

использования. Для этого нужно набрать разумный комментарий в верхнем 

поле окна (например – Вызов бригадира носильщиков) 

 

После нажатия на кнопку  сообщение будет 

сохранено и может использоваться в дальнейшем. Порядок использования 

сообщений из архива будет описан ниже. 

Для выхода из формы записи необходимо нажать кнопку 

. 

Если вновь записанное сообщение не было записано в архив или передано 

на озвучивание программа предупредит об этом и запросит подтверждение. 

 

  

2.1.4.4. Создание нестандартного звукового сообщения из архива 
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Архив нестандартных сообщений служит для хранения часто 

используемых голосовых сообщений и вывода их в эфир при необходимости. 

При  появлении необходимости нужно  выбрать из архива требуемую 

запись, прослушать ее для проверки, изменить параметры звучания и передать в 

систему озвучивания. 

Для создания нестандартного сообщения из архива необходимо выбрать 

пункт меню Действия - Добавить рекламное сообщение или нажать 

соответствующую инструментальную кнопку  (6 рис. 1). При этом 

откроется окно с архивом сообщений (Рис. 6). 

 

 

 

 

Рис 6 Архив сообщений 

Имеется возможность: 
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• Создать новое сообщение в архиве (аналогично действиям, 

описанным выше) 

• Удалить сообщение из архива (следует пользоваться данной 

возможностью аккуратно, т.к. сообщение будет полностью удалено и 

восстановить его будет невозможно. 

• Озвучить – откроется окно с параметрами записанного ранее 

сообщения. Можно прослушать записанное сообщение, 

откорректировать параметры и передать в эфир. 

 

4.2.4.1. Настройки системы 

При оперативной работе Диктору-Информатору доступны настройки отдельных 

параметров системы. Доступ к окну настроек осуществляется из меню. Настройки. 

При выборе этого пункта появляется форма, показанная на рис 8 

 

Рис 8. Настройки системы 

Оператор может изменить некоторые параметры работы системы. 

Режим работы Автоматического диктора: 

• Разрешена работа – типовые голосовые сообщения создаются 

автоматически и без подтверждения выводятся через звуковую систему 

• Запрет генерации – звуковые сообщения не создаются, диктору 

выдается сообщение о необходимости наговорить сообщение.  
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Режим работы будильника – звукового сопровождения приходящих 

сообщений. Возможные варианты: 

• Будильник выключен; 

• Короткий гудок – «Бипп»; 

 

Режим работы Шлюза АСК-Т. Шлюз АСК-Т – это программа, которая 

обрабатывает сообщения, приходящие из автоматизированной системы 

контроля на транспорте (АСК-Т) и в автоматическом режиме назначающая 

номер пути, факт прибытия и отправления поездов. Диктор может включить 

или отключить работу шлюза в том случае, если такая система есть на 

обслуживаемом терминале. 

 

Вывод на табло.  Определяет порядок вывода информации на все табло 

Прибытия/Отправления поездов. В случае выбора пункта По времени на табло 

будут выведены первые по фактическому времени прибытия поезда. В случае 

выбора пункта По путям(технологическим местам) на табло сначала будут 

выведены поезда, для которых выделен путь, а на оставшиеся строки ближайшие 

по ожидаемому времени прибытия поезда. 

Разрешенные пути. Диктор может разрешить или запретить отдельные пути. 

Это не означает, что поезд не сможет прибыть на какой-то путь. Запрет какого-

либо пути означает только то, что в форме задания номера пути среди свободных 

путей не будет выводиться запрещенный. Это уменьшит возможность 

ошибочного ввода пути. 

Разрешенные языки. Если в системе имеется несколько языков вещания, то 

они отображаются с простановленными галочками для разрешенных языков. 

Диктор может изменять разрешения путем снятия-установки галочек. После 

сохранения изменений озвучиваться будут сообщения только на разрешенных 

языках. 
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Все введенные изменения вступают в силу после нажатия на кнопку 

Сохранить и подтверждения сохранения. 

3. Системный Журнал АРМ «Диктора-Информатора» 

Основные действия оператора протоколируются в Системном журнале. К 

таким действиям относятся: 

- изменения параметров движения поезда и его состояния; 

- обработка сообщений Диктору и Информатору; 

- создание новых стандартных и нестандартных звуковых сообщений; 

- изменение настроечных параметров системы. 

 

Если в процессе работы возникают ошибки, краткая диагностика также 

заносится в Системный журнал. Доступ к Системному журналу осуществляется 

через кнопку главной формы «Системный журнал»  (см п.4.2.2.10) или 

через программу «Системный журнал». Необходимо в таблице подходов 

выбрать рейс, для которого требуется просмотреть Журнал. 

При этом откроется форма 
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В ней показаны все действия, выполненные в Системе по данному рейсу, а также 

действия оператора, не связанные ни к каким рейсом. Если необходимы только события 

по рейсу, необходимо снять галочку – Другие сообщения. 

По умолчанию показаны события за текущий день. Если необходимо просмотреть 

события за другой день – необходимо выбрать его из календаря. 


