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Перечень условных обозначений 

 

КСИП - комплексная система информирования пассажиров 

ИСС - информационно-справочная система 

ПО  - программное обеспечение 

БД   - база данных 

ПЭВМ  - персональная электронно-вычислительная машина 

АРМ  - автоматизированное рабочее место 

РМ   - рабочее место  
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Аннотация 

 

 

Документ “Программа «Системный администратор». Руководство 

оператора” содержит сведения о составе, назначении и условиях выполнения 

данного ПО. Описываются инсталляция, запуск и интерфейсы взаимодействия 

оператора с данным ПО. 
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1. Состав и назначение ПО “Системный администратор” 

 

Программное обеспечение «Системный администратор» состоит из 

исполняемого модуля Journal.exe, помещенного на носитель «Программа 

«Системный администратор». 

 

ПО «Системный администратор» предназначено для просмотра на экране 

и вывода на печать сообщений о событиях, происходящих в вокзале/в 

терминале аэропорта, с возможностью фильтрации событий по различным 

параметрам. 
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2. Выполнение программы 

2.1. Инсталляция и запуск ПО «Системный администратор» 

2.1.1. Инсталляция ПО «Системный администратор» 

 

Инсталляция ПО «Системный администратор» производится путем 

запуска программы установки Inatall.exe с носителя «Системный 

администратор». В появившемся после запуска окне необходимо нажать 

кнопку «УСТАНОВИТЬ». При правильной установке появится окно с 

сообщением «Установка закончена нормально”. 

В случае ошибки будет выдано окно с сообщением “Установка не 

закончена. Были ошибки” и текст, описывающий обнаруженную ошибку. 

 

2.1.2. Запуск ПО «Системный администратор» 

 

Автоматический запуск программы «Системный администратор» 

происходит при исполнении файла V:\Joural.exe. 
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2.2. Взаимодействие с ПО «Системный администратор» 

 

ПО «Системный администратор» предоставляет возможность 

просматривать записи в системном журнале ИСС. Все функционирующие в 

ИСС программы заносят в «Системный администратор» информацию о начале 

и конце работы, происходящих ошибках, некорректных действиях операторов 

(включая НСД), изменении важных настроек и значений важных параметров и 

т.д. 

Для предотвращения переполнения дисковых ресурсов в настройках 

устанавливается время сохранения информации в журнале. Устаревшая 

информация автоматически исключается из Базы данных при начале работы 

ПО «Системный администратор». 

Для управления ПО «Системный администратор» используются 

следующие элементы управления: 

- Кнопки – прямоугольные области, выделенные цветом или рисунком с 

надписью. Нажатие на них осуществляется с помощью мыши: необходимо 

установить маркер на поле кнопки и нажать левую кнопку мыши; 

- Поля – выделенные области на формах, в которых могут быть введены 

данные; 

- Меню- перечень действий в верхней части экрана, которые можно 

выбирать с помощью мыши или нажатием на клавиатуре клавиши 

подчеркнутой в меню буквой. 

 

Для управления формой с помощью клавиатуры можно использовать 

следующие клавиши: 

- Tab – для перехода между элементами управления; 
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- Стрелки - для перемещения внутри полей или между строками таблиц и 

списков; 

- Enter – для нажатия выбранной кнопки или подтверждения ввода 

значения в поле; 

- Esc – для отказа от ввода значения в поле и возврата к старому значению. 

 

2.2.1. Главное окно ПО 

 

Главное окно ПО представлено на Рис 1. 
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Рис 1. Главное окно 

 

Окно разделено на несколько частей. В верхней части экрана расположена 

группа полей, определяющих условия выборки записей из Системного журнала 

и инструментальные кнопки. 

В нижней части расположена таблица, в которой отображены записи, 

удовлетворяющие заданным условиям выборки. 

Перемещение между строками таблицы осуществляется либо с помощью 

мыши, либо стрелками и клавишами PageUp или PageDown. 

Оператор может выбрать условия выборки, отметив соответствующие поля 

и выбрав из списка требуемые значения имени пользователя, имени задачи, 

типа сообщения, диапазона дат и номера поезда. 

Условие выборки строится как пересечение всех условий (логическое 

«И»). 

Собственно, выборка осуществляется при нажатии кнопки «ПОКАЗАТЬ». 

Обычно записи в журнале сортируются в порядке возрастания времени 

события. Установка флажка «Разрешить сортировки» разрешает изменить 

этот порядок сортировки. Тогда оператор должен сам установить порядок 

сортировки записей. Для этого необходимо правой кнопкой мышки нажать на 

заголовок той колонки, по которой должна осуществляться сортировка.  Для 

добавления следующего условия, необходимо нажать кнопку SHIFT на 

клавиатуре и удерживая ее левой кнопкой мышки последовательно нажимать 

на заголовки нужных колонок. Колонки будут помечены цифрами от 0 в 

порядке сортировки по полям. Для возврата к нормальной сортировке 

необходимо снять флажок «Разрешить сортировки». 
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2.2.2. Запись результатов в файл. 

При необходимости сохранить результат выборки в файл необходимо 

нажать кнопку «Записать в файл». При этом файл будет упакован с 

помощью Winzip в случае, если установлен флажок «…с архивацией». 

Программа Winzip не входит в состав ПО вокзала и должна быть 

установлена самостоятельно. 

2.2.3. Посылка результатов по Е-Mail разработчикам. 

Для посылки созданного файла по Е-Mail разработчикам необходимо 

нажать кнопку «Послать по Е-Mail». При этом информация будет 

упакована с помощью Winzip в случае, если установлен флажок «…с 

архивацией». Почтовая программа OutLook не входит в состав ПО вокзала 

и должна быть установлена и настроена самостоятельно. 

 

2.2.4. Печать результатов. 

Для печати результатов необходимо нажать кнопку «ВЫВЕСТИ НА 

ПЕЧАТЬ». При этом откроется форма для предварительного просмотра (Рис 

2). Для перемещения между страницами просмотра необходимо пользоваться 

кнопками в верхней части окна. 

 Для выхода без печати необходимо нажать кнопку ЗАКРЫТЬ.   

Для собственно печати необходимо нажать кнопку с изображенным на ней 

принтером. 

Перед выводом на печать оператор должен обратить внимание на 

ориентировочное число страниц печати. Для уменьшения числа страниц 

необходимо уточнить условия выборки. 
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Рис 2. Форма предварительного просмотра печати 


